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Weitere Artik el finden Sie im Hauptkatalog ab Seite 1006

NTA-frei Chlorfrei
- Rückstände von Chlor verursachen Korrosion bei ungenügendem Abspülen- Neue Klassierung R 40 für NTA

- Frei von kritischen Inhaltsstoffen - Keine Entwicklung von Chlordämpfen, z.B. beim öffnen der Spülmaschine
- Verfügbarkeit der Reiniger 

über eine längere Zeit
- Erhöhte Arbeitssicherheit

Phosphatfrei
- Geringe Umweltbelastung
- Weniger Arbeitslast der Abwasserreinigungsanlage
- Vermeiden kritischer Inhaltsstoffe

Reinigungsmittel deconex ® 15 PF-x
Alkalisches R einigungsk onz entr at. Speziell für phosphatkritische An wendungen. 
Sehr hohe Standz eit, niedriger CSB -Wert.
Für manuelle An wendung. NT A-frei.

Borer Chemie AG

Typ Gewicht Menge Bestell Nr . Listenpreis Sonderpreis

kg pro VE CHF CHF
15 PF- x
15 PF- x
15 PF- x
15 PF- x

1,0
5,0

10,0
28,0

1
1
1
1

9.192 892
9.192 893
9.192 894
9.192 895

25.00
88.25

164.00
445.20

20.00
70.60

131.20
356.16

20% Rabatt

Reinigungsmittel deconex ® 22 HPF-x
Hochalkalischer Spezialreiniger für die analysenreine maschinelle A ufbereitung v on Laborglasw aren.
Phosphat - und tensidfrei mit hoher Leistung gegen hartnäckige Rückstände. NT A-frei.

Borer Chemie AG

Typ Gewicht Menge Bestell Nr . Listenpreis Sonderpreis

kg pro VE CHF CHF
22 HPF- x
22 HPF- x
22 HPF- x
22 HPF- x

1,0
6,0

12,0
30,0

1
1
1
1

9.192 896
9.192 897
9.192 898
9.192 899

18.00
51.00
85.00

206.00

14.40
40.80
68.00

164.80

Reinigungsmittel deconex ® 25 ORGANACID
Flüssig, phosphatfrei. Zur Neutr alisierung v on v erschleppten Alkaliresten. Speziell geeignet bei
Glasw aren, T eilen aus Aluminium und empfindlichen Materialien. T ensidfrei.

Borer Chemie AG

Typ Gewicht Menge Bestell Nr . Listenpreis Sonderpreis

kg pro VE CHF CHF
25 ORGANACID , flüssig
25 ORGANACID , flüssig
25 ORGANACID , flüssig

5,0
10,0
25,0

1
1
1

9.192 911
9.192 912
9.192 913

40.50
78.00

188.75

32.40
62.40

151.00

Datenlogger LOG100 für Temperatur und Feuchte
Grosses Display für Momentanwertanzeige, Batteriestatus, einfach bedienbare Windows
Software. Die ideale Messwertüberwachung ohne teure Installation. Ideal für Transport
und Lagerung.
- Qualitätsüberw achung im Labor , bei der Produktion oder im Lager
- Umgebungsbedingungen in Produktionsstätten
- Überw achung v on Lager und T ransportk onditionen gemäss HACCP
- Umgebungsbedingungen in Kr aftwerk en
- Überw achung v on Kühlschränk en für Arzneimittel

Dostmann electronic

Spezifikationen
Temperatur
Messbereich: -30 bis +70°C
Auflösung: 0,1°C
Genauigk eit (±1digit): ±0,5°C (0 bis +40°C), sonst ±0,7°C
Rel. Feuchte (Art. Nr. 9.726 412)
Messbereich: 0 bis 99%r .F.
Auflösung: 0,1%r .F.
Genauigk eit: ±3%r .F.
Gehäuse: Kunststoff (ABS)
Batterie: 1 x CR2032 3V
Abmessungen: 92 x 55 x 21 mm
Gewicht: 95 g (inkl. V erpackung)

Typ Menge Bestell Nr . Listenpreis Sonderpreis

pro VE CHF CHF
Temper aturlogger L OG 100
Temper atur -Feuchtelogger L OG 100

1
1

9.726 411
9.726 412

170.00
240.00

136.00
192.00

20% Rabatt

deconex ® -Reiniger der nächsten Generation

NTA-frei

Instrumentendesinfektion



Laborthermometer und Timer29

Weitere Artikel finden Sie im Hauptkatalog ab Seite 311

Einschlussform, mit Öse, Ø 7 bis 8 mm.
Prismatische Messkapillare, unbelegt.
Mit roter Spezialfüllung (ausser 9.235 265: blau).
Auflösung 1°C.

Mess-
bereich

Länge Menge Bestell Nr. Listenpreis Sonderpreis

°C mm pro VE CHF CHF

-10/0 bis +50
-10/0 bis +100
-10/0 bis +150
-10/0 bis +200 *
-10/0 bis +250 *

200
260
260
300
300

1
1
1
1
1

9.235 245
9.235 250
9.235 255
9.235 260
9.235 265

16.00
17.50
19.50
22.00
32.50

11.20
12.25
13.65
15.40
22.75

* Hinweis: Bei diesen Typen kann die Farbe nach längerer Temperatureinwirkung verblassen.

Allgebrauchsthermometer Set

Allgebrauchsthermometer Set bestehend aus Art. Nr.: 
9.235 245, 9.235 250, 9.235 255, 9.235 260, 9.235 265

1 9.235 266 90.00 63.00

Anzeige der aktuellen Temperatur, Höchst- und Tiefsttemperatur, Hold-Funktion, Alarm bei Unter-/Überschreiten von frei einstellbaren
Temperaturwerten, Messbereich -50 bis +70°C, Genauigkeit ±0,5°C bei -20 bis +25°C, ansonsten ±1°C, umschaltbar °C/°F, 
mit Ständer und Magnet, inkl. Fühler mit 3 m Kabel und Batterie CR2032 3 V Lithium Knopfzelle 86 x 57 x 30 mm, 100 g, EK-EL

Typ Menge Bestell Nr. Listenpreis Sonderpreis

pro VE CHF CHF

Laborthermometer 1 9.851 022 62.00 49.60

Timer und Stoppuhr, bis 99 Min. und 59 Sek., gummibeschichtet, mit
Befestigungsmagnet, Batterie LR 44 inklusive, Ø 54 x 16,5 mm, ca. 40 g

Dostmann electronic

Typ Menge Bestell Nr. Listenpreis Sonderpreis

pro VE CHF CHF

Elektronischer Timer 1 9.260 150 30.00 24.00

Mit Infrarotmessgeräten messen Sie die Oberflächentemperatur. Der besondere Vorteil ist die kurze Ansprechzeit (< 1 Sekunde) ohne
das Messobjekt zu berühren. Ideal zur Messung von rotierenden oder spannungsführenden Teilen. Auch in der Lebensmittelindustrie
werden heute gerne IRMessgeräte eingesetzt, da die Produkte nicht kontaminiert werden.

- In Bewegung befindliche Teile (Papierbahnen, Reifen…)
- Oberflächentemperatur von Getriebe und Motoren
- Spannungsführende Teile (elektrische Bauelemente, Transformatoren)
- Frisch lackierte Teile
- Lebensmittel oder keimfreie bzw. aggressive Medien

Spezifikationen

Temperaturbereich: -35°C bis +365°C
Genauigkeit: ±2 % oder 2°C, der grössere Wert gilt
Ansprechzeit: < 1 sec
Spektrale Empfindlichkeit: 6 bis 14 µm
Arbeitstemperatur: 0 bis 50°C
Optische Auflösung: 12:1
Laser: Punktlaser
Abmessungen (L x B x H): 166,4 x 33,9 x 63,5 mm
Gewicht: 150 g (inkl. Verpackung)
Batterie: 2 x 1,5 V AAA Batterien

Typ Menge Bestell Nr. Listenpreis Sonderpreis

pro VE CHF CHF

SCANTEMP 385 1 9.851 996 90.00 72.00

Allgebrauchsthermometer

Laborthermometer

Elektronischer Timer

Infrarotthermometer mit Laser SCANTEMP 385

NEU !

20% Rabatt

20% Rabatt

20% Rabatt

30% Rabatt



Magnetrührer 30

Weitere Artikel finden Sie im Hauptkatalog ab Seite 384

Schnell Aufheizen und Mischen.

- 800 Watt Heizleistung für kürzeste Aufheizzeiten
- Chemikalienbeständige Heizplatte für den täglichen Gebrauch
- Korrosionsgeschützes Innenleben für jahrelangen Dauereinsatz

Silumin-Heizplatte mit einzigartiger Kera-Disk®-Beschichtung:
- Besonders kratzfest
- Chemikalienbeständig
- Schnellste Wärmeleitung

- Verschleiss- und wartungsfreie Motoren und Schaltelemente reduzieren Ihre Ersatzteilkosten
- Bei Heizplattenausfall wird der Rührvorgang nicht unterbrochen, ein Überhitzen Ihrer Probe wird

dadurch verhindert
- Ein separater On/Off Schalter für die Heizfunktion verhindert wirkungsvoll ein ungewolltes Aufheizen

Ihrer Probe

MR Hei-Standard

- Standardmodell mit allen oben genannten Vorteilen
- Zu Ihrem Schutz schaltet ein unabhängiger Sicherheitskreis die Heizung 25°C über der eingestellten

Heizplattentemperatur durch einen getrennten Schaltkreis ab
- Nutzen Sie den Anschluss für das optionale Kontaktthermometer EKT Hei-Con und erzielen Sie 

damit präzise Temperaturkontrolle und reproduzierbare Ergebnisse

MR Hei-Tec

- Modell für gehobene Ansprüche mit allen oben genannten Vorteilen
- Mit digitaler Anzeige zum Einstellen und Ablesen der Temperatur und Drehzahl
- Zu Ihrem Schutz schaltet ein unabhängiger Sicherheitskreis die Heizung 25°C über der eingestellten

Heizplattentemperatur durch einen getrennten Schaltkreis ab
- Nutzen Sie den Anschluss für das optionale Kontaktthermometer EKT Hei-Con und erzielen Sie 

damit präzise Temperaturkontrolle und reproduzierbare Ergebnisse

Spezifikationen

Max. Drehzahl: 1400 min-1

Heizleistung: 800 W

Temperaturbereich Heizplatte: 20 bis 300°C

Temperaturbereich Medium max.: 250°C

Einstellgenauigkeit Temperatur: ±1K

Regelgenauigkeit Medium mit EKT Hei-Con (Zubehör): ±1K

Rührmenge max. (H2O): 20000 ml

Abmessungen (BxTxH): 173 x 277 x 94 mm

Gewicht: 2,6 kg

Schutzart: IP 32

Durchmesser der Platte: 145 mm

Typ Menge Bestell Nr. Listenpreis Sonderpreis

pro VE CHF CHF

MR Hei-Standard
MR Hei-Tec

1
1

9.720 156
9.720 145

834.00
1,096.00

625.50
822.00

9.720 156

9.720 145

Magnetrührer MR Hei-Standard/Hei-Tec

25% Rabatt



TPP31

Weitere Artikel finden Sie im Hauptkatalog ab Seite A

TPP Zentrifugenröhrchen
TPP Zentrifugenröhrchen aus PP/PS, verpackt in PE-Beuteln.
Die weissen, nicht ablösbaren Beschriftungspunkte sind auf der Schraubkappe aufgebracht und mit Kugelschreibern oder 
Stiften wischfest beschriftbar. Die Kappen sind zudem überdrehsicher und gasdicht verschliessbar.

Typ Volumen Abmessungen
(Ø x H)

Material sterile
Sub-VE

Menge Bestell Nr. Listenpreis Sonderpreis

mm pro VE CHF CHF

konisch
rund
flach
konisch
mit Rand
konisch

15 ml
14 ml
13 ml
50 ml
50 ml
15 ml

16.5 x 120
16.5 x 110
16.5 x 100
30.0 x 115
30.0 x 115
16.5 x 120

PP
PP
PP
PP
PP
PS

40
40
40
20
20
40

800
800
800
360
320
800

TPP91015
TPP91016
TPP91019
TPP91050
TPP91051
TPP91115

287.00
287.00
287.00
129.00
128.00
292.00

200.90
200.90
200.90

90.30
89.60

204.40

Mikroliterzentrifuge MIKRO 120

Kompakte, leistungsstarke Mikroliterzentrifuge mit geringem Platzbedarf. Sie bietet die Wahl
zwischen einem 12-fachen, einem 18-fachen und einem 24-fachen Rotor für Reaktionsgefässe. 
Mit Mikroprozessor-Steuerung, Impulstaste für kurze Zentrifugationsschritte, Einhand-Deckelverschluss, Deckelverriegelung und -
zuhaltung. Einfache Eingabe der Parameter Drehzahl und Zeit via Folientastatur. Anzeige des Ist-Zustands während des Laufs.

Hettich

Spezifikationen

Max. RZB: 17.530 x g
Max. Drehzahl: 14.000 min-1

Max. Kapazität: 24 x 0,2 bis 2 ml

Typ Beschreibung Abmessungen 
(B x T x H)

Gewicht Menge Bestell Nr. Listenpreis Sonderpreis

mm kg pro VE CHF CHF

MIKRO 120 ohne Rotor 231 x 292 x 199 ca. 7 1 9.943 116 1,660.00 1,411.00

Winkelrotoren für Mikroliterzentrifuge MIKRO 120
Hettich

Typ Beschreibung Menge Bestell Nr. Listenpreis Sonderpreis

pro VE CHF CHF

1212
1218
1224

für 12 x 0,2 bis 2 ml mit Deckel
für 18 x 0,2 bis 2 ml mit Deckel
für 24 x 0,2 bis 2 ml mit Deckel

1
1
1

9.943 313
9.943 314
9.943 315

271.00
332.00
408.00

230.35
282.20
346.80

Weiteres Zubehör auf Anfrage.

TPP Serologische Pipetten
TPP Pipetten erfüllen alle Anforderungen einer Einmalpipette. Eine gut lesbare bidirektionale Graduierung ermöglicht ein auf- oder
absteigendes Ablesen der Flüssigkeitsmenge.
Farbkodierte Wattestopfen sind satt in den Rohrkörper eingefügt und vereinfachen die Identifizierung. Die passenden Farbkodierungen
sind auch auf den stapelfähigen TPP Dispensern angebracht, um Verwechslungen bei Routinevorgängen vorzubeugen.
Das Reservoir (Vergrösserung) am Ende der 25-ml und 50-ml-Pipetten steigert deren Volumenkapazität. Der äusserst kleine
Aussendurchmesser am Rohr im Bereich der Spitze ermöglicht eine Zugänglichkeit dieser grossen Pipetten selbst in kleinere
Zellkulturflaschen. Beide Pipetten werden im eigens dafür entwickelten Formverfahren produziert, was uns erlaubt, einen
Endotoxinwert von < 0,1 EU/ml zu garantieren.

TPP Pipetten sind pyrogenfrei, nicht zytotoxisch, nicht hämolytisch und einzeln verpackt in Blisterverpackungen.

Volumen Reservoir Graduierung Abmessungen
aussen
(Ø x L)

Menge Bestell Nr. Listenpreis Sonderpreis

mm pro VE CHF CHF

1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
25 ml
50 ml

15 ml
20 ml

0.01 ml
0.01 ml
0.1 ml
0.1 ml
0.2 ml
0.2 ml
0.2 ml

4.8 x 270
5.5 x 270
9.5 x 295
11.0 x 295
16.0 x 300
13.5 x 345
18.5 x 345

400
300
200
200
100
60
50

TPP94001
TPP94002
TPP94005
TPP94010
TPP94024
TPP94525
TPP94550

87.00
70.00
79.00
85.00
84.00
48.80
58.20

60.90
49.00
55.30
59.50
58.80
34.15
40.75

30% Rabatt

15% Rabatt

15% Rabatt

30% Rabatt



Labortops 2/2010

Die Schränke der Serie BD sind die Spezialisten für den langzeitstabilen Dauerbetrieb. Sie sind ideal
zum schonenden Bebrüten von Organismen, beispielsweise auf Agarplatten, aber auch zum
Konditionieren hitzeempfindlicher Medien.

Leistungsmerkmale/Ausstattung
- Elektronisch geregelte APT.line™ Vorwärmekammertechnologie
- Temperaturbereich 5°C über Raumtemperatur bis +100°C
- DS Controller mit integrierter Zeitschaltuhr 0 bis 99 h
- Digitale Temperatureinstellung zehntelgradgenau
- Temperaturwählwächter Klasse 3.1 (DIN 12880) mit optischem Alarm
- Einstellbarer Luftwechsel durch frontseitigen Luftklappensteller und rückseitiges Abluftrohr Ø 50 mm
- Innere Glastür
- Schnittstelle RS 422 für Kommunikationssoftware APT-COM™ DataControlSystem
- Geräte bis 115 Liter sind stapelbar
- 2 Einschübe, verchromt
- BINDER Prüfzertifikat

BINDER

Typ Innen-
raum-

volumen

Abmessungen
innen
(B x T x H)

Abmessungen
aussen
(B x T x H)

Beschreibung Menge Bestell Nr. Listenpreis Sonderpreis

l mm mm pro VE CHF CHF

BD 23
BD 53
BD 115
BD 240
BD 400
BD 720

20
53

115
240
400
720

222 x 277 x 330
400 x 330 x 400
600 x 400 x 480
800 x 500 x 600
1000 x 500 x 800
1000 x 600 x 1200

433 x 516 x 492
634 x 575 x 617
834 x 645 x 702
1034 x 745 x 822
1234 x 765 x 1022
1234 x 865 x 1528

mit RS422
mit RS422
mit RS422
mit RS422
mit RS422
mit RS422

1
1
1
1
1
1

9.883 599
9.883 605
9.883 606
9.883 607
9.883 603
9.883 604

2,210.00
2,295.00
3,081.00
4,974.00
6,888.00
9,271.00

1,657.50
1,721.25
2,310.75
3,730.50
5,166.00
6,953.25

Die Serie FD kommt immer dann zum Einsatz, wenn besonders schnelle Trocknung und Sterilisation
gefordert ist. Mit der völlig homogenen Temperaturverteilung, der schnellen Dynamik und unserer
speziell entwickelten Luftturbine mit 20 Prozent mehr Leistung spart FD wertvolle Arbeitszeit.

Leistungsmerkmale/Ausstattung
- Elektronisch geregelte APT.line™ Vorwärmekammertechnologie
- Temperaturbereich 5°C über Raumtemperatur bis +300°C
- DS Controller mit integrierter Zeitschaltuhr 0 bis 99h
- Temperaturwählbegrenzer Klasse 2 (DIN 12880) mit optischem Temperaturalarm
- Einstellbarer Luftwechsel durch frontseitigen Luftklappensteller und rückseitiges Abluftrohr Ø 50 mm
- Geräte bis 115 Liter sind stapelbar
- 2 Einschübe, verchromt
- BINDER Prüfzertifikat

BINDER

Typ Innen-
raum-

volumen

Abmessungen
innen
(B x T x H)

Abmessungen
aussen
(B x T x H)

Menge Bestell Nr. Listenpreis Sonderpreis

l mm mm pro VE CHF CHF

FD 23
FD 53
FD 115
FD 240

20
53

115
240

222 x 277 x 330
400 x 330 x 400
600 x 400 x 480
800 x 500 x 600

433 x 516 x 492
634 x 575 x 617
834 x 645 x 702
1034 x 745 x 822

1
1
1
1

9.883 808
9.883 800
9.883 801
9.883 802

2,233.00
2,232.00
3,115.00
5,101.00

1,674.75
1,674.00
2,336.25
3,825.75

Trockenschränke mit forcierter Umluft, Serie FD

Mikrobiologische Inkubatoren mit natürlicher Umluft, Serie BD

Preise: Netto, exkl. 7.6 % MwSt., gültig bis 31. 8. 2010. Lieferung ab CHF 300.-- franko Domizil. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

25% Rabatt

25% Rabatt




